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Nuova caditoia
in progetto

Caditoia da
rimuovere

Nuova posizione
cadiotia esistente

D 400

imin = 1%

chiusino in ghisa sferoidale D400
luce netta 50x50 cm

tubazione Ø160 PVC SN 8

curva in PVC Ø160 SN 8

caditoia in ghisa sferoidale D400 luce netta 50x50 cm

pozzetto in cls dim. int. 50x50 cm

letto di posa in sabbia ben vagliata min. 5 cm
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min 100
cm

pozzetto in cls
dim. int. 50x50 cm

tubazione Ø250
PVC SN 8

tubazione Ø250
PVC SN 8

pozzetto in cls dim.
int. 50x50 cm

chiusino in ghisa
sferoidale D400
luce netta 50x50 cm

tubazione Ø160 PVC SN 8

pozzetto in cls dim. int. 50x50 cm

caditoia in ghisa sferoidale D400 luce netta 50x50 cm

SEZIONE

PIANTA

letto in sabbia
sp. 5 cm

imin =
1%

rinfianco in sabbia ben vagliata

tubazione Ø160 PVC SN 8

curva in PVC Ø160 SN 8

caditoia in ghisa sferoidale D400 luce netta 50x50 cm

pozzetto in cls dim. int. 50x50 cm

letto di posa in sabbia ben vagliata min. 5 cm

tubazione Ø250
PVC SN 8

braga Ø250-Ø160
PVC SN 8

curva in PVC
Ø160 SN 8

tubazione Ø250
PVC SN 8

braga Ø250-Ø160
PVC SN 8

braga Ø250-Ø160
PVC SN 8

min 100
cm

tubazione Ø160 PVC SN 8

pozzetto in cls dim. int. 50x50 cm

caditoia in ghisa sferoidale D400 luce netta 50x50 cm

min 100
cm
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> D + 40 cm e comunque non inferiore
a 40cm
diametro della tubazione

0,10 + 0,1D e comunque minimo 15 cm

15 - 30 cm

variabile

Sabbia lavata, vagliata e ben costipata

Ricoprimento con terreno di risulta

c Nastro segnalatore

h4 minimo 20 cm

d Pacchetto stradale
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La generatrice della tubazione deve essere
collocata ad almeno 70 cm da piano di
campagna

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400
PER POZZETTO 50x50 cm

dim. interna 50x50 cm - dim. esterna 60x60 cm

U N I E N 1 2 4

EN 124 D 400

CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE D400
PER POZZETTO 50x50 cm

luce netta 50x50 cm - dim. esterna
60x60 cm

elemento
di fondo

Sezione

Pianta

prolunga
25 cm

prolunga
10 cm

0 m 12.5 m2.5 5.0 7.5 10.0

LEGENDA

SCALA GRAFICA 1:250

Segnaletica orizzontale di progetto

Pavimentazione in conglomerato
bituminoso di progetto

Isola in ciottoli di fiume lavato stuccati
con malta

Corona sormontabile in street-print

Cordonata ANAS

N
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PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'INTERVENTO DI

TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELLE SUPERFICI COMMERCIALI IN ZONA DI/6

LOTTO 2: Rotatoria tra Via Martiri della Libertà e Via Leonardo da Vinci

Coordinamento, Direzione Lavori,
Responsabile Sicurezza:

Cordonata normale

Marciapiede esistente

Abbassamento marciapiede di progetto
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PLANIMETRIA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E

2.12

varie

Via Martiri della Libertà

Aiuola a verde di progetto

Pavimentazione stradale esistente

0 m 200 cm25 50 100 150

SCALA GRAFICA 1:25

0 m 50 cm10 20 30 40

SCALA GRAFICA 1:10

Caditoia di progetto

Caditoia da rimuovere

Nuova posizione caditoia
esistente

ATTUALMENTE NON È NOTO IL TRACCIATO DELLA
RETE DI FOGNATURA BIANCA PRESENTE
NELL'AMBITO DI INTERVENTO.

IN SEDE ESECUTIVA DOVRÀ ESSERE INDIVIDUATA
LA DORSALE PRINCIPALE DI FOGNATURA.

GLI ALLACCI ALLE SINGOLE CADITOIE DOVRANNO
AVVENIRE MEDIANTE TUBAZIONI IN PVC DN160
SN8, MENTRE LA RETE DI PRIMA RACCOLTA DELLE
ACQUE METEORICHE AFFERENTE ALLA LINEA

PRINCIPALE DI FOGNATURA DOVRÀ ESSERE
REALIZZATA PER MEZZO DI CONDOTTE IN PVC DN
250 SN8.

PLANIMETRIA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
SCALA 1:250

COLLEGAMENTO CADITOIA CON POZZETTO DI ISPEZIONE - SCALA 1:25

COLLEGAMENTO CADITOIA CON RETE DI PRIMA RACCOLTA - SCALA 1:25

CHIUSINI - SCALA 1:10 POZZETTO PREFABBRICATO 50x50 cm - SCALA 1:10

SEZIONE DI POSA SU SEDE STRADALE DELLE TUBAZIONI
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