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LIMITE INTERVENTO

PARTICOLARE PLINTO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO DI DIMENSIONI (115x68x97)cm,
PER IL SOSTEGNO DEI NUOVI COMPLESSI DI ILLUMINAZIONE STRADALE,

DA COMPLETARSI CON IDONEO CHIUSINO IN GHISA LAMELLARE CLASSE C250 DI LUCE NETTA (40x40)cm

NOTA BENE
IN CORRISPONDENZA DEL PUNTO DI INCASTRO CON IL BLOCCO DI FONDAZIONE I PALI DOVRANNO ESSERE FORNITI DI MANICOTTO

TERMORESTRINGENTE, COSTITUITO DA GUAINA IN POLIETILENE DI SPESSORE 4mm E ALTEZZA 40cm (APPLICATA A CALDO DOPO LA ZINCATURA).
AD INFISSIONE E POSIZIONAMENTO DEI PALI AVVENUTA, I FORI NEI PLINTI DOVRANNO ESSERE ACCURATAMENTE RIEMPITI CON SABBIA FINE E
SIGILLATI SUPERIORMENTE CON ALMENO 5CM DI SABBIA/CEMENTO, LISCIATA SUPERIORMENTE IN PENDENZA VERSO L'ESTERNO, IN MODO DA

EVITARE E/O LIMITARE QUALSIASI RISTAGNO D'ACQUA CONTRO I PALI STESSI

ASOLA DI DIMENSIONI (186x46)mm CON FUNZIONE DI PASSAGGIO
TUBAZIONE PORTACAVI

PLINTO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN C.A.V. DIMENSIONI
(115x68x97)cm,

CON POZZETTO DI ISPEZIONE E CHIUSINO IN GHISA LAMELLARE
CLASSE C250 LUCE NETTA (40x40)cm

(VEDI PARTICOLARE COSTRUTTIVO SPECIFICO)

ARMATURA STRADALE CUT-OFF CON VETRO PIANO, TELAIO IN
ALLUMINIO E COPERTURA IN TECNOPOLIMERO,

CON OTTICA"ST" ASIMMETRICA PER APPLICAZIONI STRADALI, DOTATA
DI SORGENTE AI VAPORI DI S.A.P. DI

POTENZA 100W - 10.700lum, ALIMENTATORE ELETTROMAGNETICO
230V - 50HZ CON SISTEMA BI-POTENZA AUTONOMO,

CLASSE ISOLAMENTO II, GRADO PROTEZIONE IP44 - IP66, DIMENSIONI
(361x719x260)mm

(TIPO AEC ILLUMINAZIONE MOD. LUNOIDE VP1 ART. SLNVP1BA10A2, O
IN TUTTO SIMILARE)

- - - - -
INSTALLAZIONE CON VETRO PARALLELO AL SUOLO (INCLINAZIONE DI

0°)

COLLARINO DI FINITURA IN C.L.S. PER LA PROTEZIONE DEL PALO DAI
RISTAGNI D'ACQUA

ASOLA DI DIMENSIONI (186x46)mm PER ALLOGGIAMENTO
MORSETTIERA AD INCASSO PALO,

IN CLASSE DI ISOLAMENTO II, COMPLETA DI PORTELLO DI CHIUSURA A
FILO

PALO CONICO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO, ALTEZZA TOT. 9,80m,
ALTEZZA F.T. 9,00m, SPESSORE 4mm,

DIAMETRO ALLA BASE 158mm, DIAMETRO ALLA SOMMITÀ 60mm,
SPESSORE 3mmm, COMPLETO DI

ASOLA DI INGRESSO CAVI, SUPPORTO PER BULLONE M12 E ASOLA
PER MORSETTIERA INTERNA PALO
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NASTRO DI SEGNALAZIONE
PRESENZA CONDUTTURE ELETTRICHE

RINTERRO BEN COSTIPATO
A STRATI NON SUPERIORI A 20cm

QUOTA PIANO CAMPAGNA
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LETTO, RINFIANCO E COPERTURA DEL CAVIDOTTO
CON SABBIA LAVATA BEN COSTIPATA
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SIGILLO DI PROTEZIONE IN C.L.S.
DI SPESSORE MINIMO 3cm
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cmTUBAZIONE ELETTRICA
IN PVC CORRUGATO DOPPIA PARETE Ø 110mm
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ARMATURA STRADALE CUT-OFF CON VETRO PIANO, TELAIO IN ALLUMINIO E COPERTURA IN
TECNOPOLIMERO, CON OTTICA "ST" ASIMMETRICA PER APPLICAZIONI STRADALI,

DOTATA DI SORGENTE AI VAPORI DI S.A.P. DI POTENZA 100W - 10.700lum, ALIMENTATORE
ELETTROMAGNETICO 230V - 50HZ CON SISTEMA BI-POTENZA AUTONOMO,

CLASSE ISOLAMENTO II, GRADO PROTEZIONE IP44 - IP66, DIMENSIONI (361x719x260)mm

(TIPO AEC ILLUMINAZIONE MOD. LUNOIDE VP1 ART. SLNVP1BA10A2, O IN TUTTO SIMILARE)
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PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'INTERVENTO DI

TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELLE SUPERFICI COMMERCIALI IN ZONA DI/6

LOTTO 2: Rotatoria tra Via Martiri della Libertà e Via Leonardo da Vinci
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PARTICOLARI

NOTA BENE
I nuovi centri luminosi di illuminazione stradale "pl1" - "pl2" - "pl3" dovranno essere elettricamente derivati
dalla linea dorsale di illuminazione pubblica già distribuita lungo il lato nord di via leonardo da vinci.

I nuovi apparecchi dovranno essere collegati esclusivamente alle fasi “tutta notte” (con accensione al
crepuscolo e spegnimento all'alba); gli stessi saranno forniti di alimentatore elettromagnetico 230v-50hz
con sistema bi-potenza autonomo (a garantire il rispetto dei contenuti della l.r. veneto 17/09 in materia di
riduzione del flusso luminoso durante le ore notturne).

La derivazione delle linee dorsali dovrà essere eseguita esclusivamente con l'impiego di adatti conduttori
unipolari a doppio isolamento tipo fg16r16-06/1kv cpr ue 305/11 di formaz. 2x1x16mm²; le risalite
terminali ai nuovi singoli apparecchi dovranno, invece, essere realizzate con l'impiego di analoghi cavi
multipolari tipo fg16(o)r16-06/1kv ma di formazione 2x1,5mm².

L'intera quota parte di nuovo impianto elettrico di progetto dovrà essere realizzato in classe di isolamento
ii.

Tutte le derivazioni di linee elettriche, tanto di nuova fornitura quanto già esistenti, dovranno
obbligatoriamente essere eseguite all'interno delle morsettiere da incasso palo previste in corrispondenza
dei centri luminosi; non saranno ammesse derivazioni con muffole in pozzetto.

Per il corretto posizionamento e puntamento delle nuove armature stradali di progetto riferirsi anche ai
contenuti dello specifico elaborato "relazione tecnica e calcoli di dimensionamento illuminotecnici".

Nuovo cavidotto interrato in pvc corrugato doppia parete Ø 110mm, per posa circuiti
elettrici di illuminazione pubblica, incluso il taglio asfalto, lo scavo e il successivo
ripristino "sicut antea" (dove previsto anche con asfaltatura finale)

Nuovo pozzetto interrato di derivazione e/o rompitratta in c.a.v., con pareti rinforzate,
dimensioni utili (50x50x47)cm, completo di chiusino in ghisa classe C250, incluso lo
scavo e il successivo ripristino "sicut antea"

Centro di illuminazione stradale, già esistente nell'area e da mantenersi in opera

Cavidotto interrato per distribuzione circuiti elettrici di illuminazione pubblica, già
esistente nell'area e da mantenersi in opera

Nuovo centro luminoso singolo di illuminazione stradale, costituito da:
- Plinto di sostegno prefabbricato dimens. (115x68x97)cm, completo di chiusino in

ghisa lamellare classe C250 di luce netta (40x40)cm, incluso lo scavo e il
successivo ripristino "sicut antea".

- Palo conico in lamiera di acciaio, completo di morsettiera in classe di isolamento II
+ portello di chiusura a filo palo + manicotto termorestringente anticorrosione nel
punto di incastro con il plinto di fondazione, altezza totale 9,80m, altezza fuori
terra 9,00m, spessore 4mm;

- Armatura stradale cut-off con vetro piano, installazione tespa-palo con vetro
parallelo al suolo (inclinazione di 0°), avente telaio in alluminio e copertura in
tecnopolimero, con ottica "ST" asimmetrica per applicazioni stradali, dotata di
sorgente ai vapori di s.a.p. di potenza 100W - 10.700lum, alimentatore
elettromagnetico 230V - 50Hz con sistema bi-potenza autonomo, classe
isolamento II, grado protezione IP44 - IP66, dimensioni (361x719x260)mm (tipo
AEC Illuminazione mod. Lunoide VP1 art. SLNVP1BA10A2, o in tutto similare)

LEGENDA

NUOVO CENTRO LUMINOSO

SEZIONE TIPICA DI SCAVO IN TRINCEA A SEZIONE RISTRETTA PER
POSA CAVIDOTTO PER LINEE ELETTRICHE

PLINTO DI FONDANZIONE E SOSTEGNO PREFABBRICATO

APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SORGENTE VAP. S.A.S.


