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Area deposito materiali
macchine ed attrezzature

Area a disposizione per
servizi logistici ed igienico
assistenziali

1. Per tutta la durata dei lavori l'impresa appaltatrice
deve:
- delimitare e segnalare idoneamente le porzioni di
carreggiata occupata dal cantiere, nei tratti e nelle fasi in
cui sarà mantenuta la circolazione veicolare;
- garantire il transito dei frontisti attraverso le aree di
cantiere, individuando percorsi sicuri e prevedendo la
presenza di addetti per coordinare le manovre di
attraversamento;
- effettuare una continua pulizia della sede stradale nei
punti di raccordo tra le zone di cantiere e la viabilità
limitrofa.

2. La segnaletica di cantiere dovrà essere allestita
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e
riportata nel POS e secondo le prescrizioni della Polizia
Municipale.

3. Per le linee di sottoservizi fare riferimento alla
planimetria delle reti tecnologiche del progetto esecutivo.
Si raccomanda sempre particolare cura nelle operazioni
di scavo.

4. Le baracche di cantiere e i servizi igienici saranno
allestiti all'interno dell'area logistica.
Per il deposito dei materiali si prevede l'utilizzo del
parcheggio. Per depositi momentanei per l'esecuzione
delle lavorazioni saranno utilizzabili aree di limitata
estensione all'interno del cantiere.

5. L'area di cantiere potrà essere parzializzata in
funzione delle necessità di cantiere e della viabilità
esterna, sempre previa comunicazione al CSE.

0 m 12.5 m2.5 5.0 7.5 10.0

SCALA GRAFICA 1:500
N

LEGENDA

SUPERFICIE DI RISAMENTO IN PROGETTO

AREA DI CANTIERE

AREA DEPOSITO MATERIALI E MEZZI

AREA LOGISTICA E SERVIZI IGIENICI

Pozzetti, buche e scavi aperti anche per un
tempo brevissimo dovranno essere recintati
usando transenne analoghe a quelle in figura o
altra segnalazione e delimitazione di pari
caratteristiche

via Martiri della Libertà

PARTICOLARE TIPOLOGICO RECINZIONE DI CANTIERE
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