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	Descrizione:

	L’intervento consiste nel prelievo e trasporto dei bambini, da fermate convenute agli Istituti scolastici e viceversa. All’interno dell’automezzo utilizzato può essere presente anche personale del committente che effettua l’attività di sorveglianza dei bambini.


	Descrizione
	Analisi dei rischi
	Valut.

Rischio
	Azioni di coordinamento e

misure di sicurezza

	Programmazione dell’intervento/ cadenza:

	L’attività avviene con cadenza giornaliera in orari concordati con il committente.
	· Presenza del personale del Committente;

· presenza di utenti esterni.
	1
	Il personale dell’impresa esecutrice potrà accedere solo ad esclusivamente alla zona ove sarà destinato ad operare e solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’attività. È fatto divieto di accedere a zone diverse da quelle per cui si è ricevuta l’autorizzazione o le aree in cui vi è preciso divieto di accesso indicato da apposita cartellonistica; nel caso in cui ciò sia necessario il personale dell’impresa esecutrice dovrà essere autorizzato dal Committente.

All’interno dell’automezzo dovrà essere rispettato il divieto di fumo.

All’interno dell’automezzo è vietato introdurre sostanze infiammabili, esplosive o comunque pericolose.
Eventuali rischi di interferenze tra gli autisti ed il personale di sorveglianza sugli scuolabus possono essere ridotti o eliminati con un comportamento corretto da parte di entrambi gli operatori: da un lato, l'autista deve guidare in modo corretto, rispettando i limiti di velocità; dall'altro, l'addetto alla sorveglianza, deve stare seduto quando il mezzo è in movimento, e non deve distrarre l'autista durante il servizio. 
L'autista, inoltre, deve istruire l'addetto alla sorveglianza nel caso sia necessario affrontare situazioni di emergenza, informandolo, ad esempio, riguardo alla collocazione dell’estintore, della cassetta del pronto soccorso e di ogni altra informazione ritenga utile per ridurre e/o eliminare rischi derivanti da situazioni impreviste.

	Accesso e permanenza sui luoghi d’intervento:

	Accesso agli edifici.
	· Investimento

· urti

· presenza del personale del Committente

· presenza di utenti esterni
	2
	All’interno dei cortili, piazzali ecc. dovranno essere rispettate le disposizione impartite dalla segnaletica verticale ed orizzontale presente.

Il limite massimo di velocità consentito è di 20 km/h. Ove la situazione lo richieda od ove prescritto gli autisti dovranno procedere a passo d’uomo.

	
	
	
	Gli automezzi non potranno essere parcheggiati o sostare in corrispondenza degli accessi e delle uscite di emergenza. Gli addetti parcheggeranno l’automezzo negli appositi spazi a loro riservati nel parcheggio.

Prima di far accedere delle persone all’interno dell’automezzo lo stesso dovrà essere fermo; prima di procedere nella marcia si dovrà attendere che tutti abbiano preso posto.

Nel caso in cui qualcuno non sia seduto l’autista, compatibilmente con il traffico veicolare e con la sede stradale, fermerà l’automezzo e richiederà che tutti prendano posizione nei posti a sedere.

Le porte dell’automezzo saranno aperte/chiuse solo a veicolo fermo.

Prima di riprendere la marcia l’autista dovrà assicurarsi che in prossimità dell’automezzo non siano presenti docenti, alunni o persone. Nel caso in cui si presenti tale situazione l’autista attenderà l’allontanamento delle persone e successivamente inizierà la marcia.

	Macchine e attrezzature utilizzate:

	Tutte le attrezzature
	· Urti, colpi, impatti, compressioni
· tagli
· lesioni
	2
	Le attrezzature dovranno essere utilizzate conformemente a quanto prescritto nel libretto d’uso e manutenzione

Le attrezzature non dovranno essere lasciate incustodite. Al termine del loro utilizzo dovranno essere riposte in luogo sicuro e comunque non accessibile ai non addetti ai lavori.

Durante l’utilizzo delle attrezzature le stesse non dovranno precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Committente.

	Automezzo
	· Urti, colpi, impatti, compressioni

· presenza del personale Committente

· presenza di utenti esterni
	2
	Utilizzare automezzi in condizioni di efficienza e sottoposti a manutenzione e controlli. Fermi restando i periodici controlli che devono essere fatti da persone specializzate, prima della partenza dovrà essere controllato quanto segue:

· il funzionamento dei segnali luminosi (frecce direzionali, luci di stop, di posizione, fari etc.), del tergicristallo (verificare lo stato di usura delle spazzole) e dei freni (con particolare riferimento ad eventuali anomalie riscontrate nei precedenti viaggi);
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	· pulizia del parabrezza, dei vetri laterali e del lunotto posteriore.
· garantire la visibilità del posto di guida.
Il conduttore dell’automezzo dovrà:
· evitare durante la guida l’uso di telefonini cellulari portatili e apparecchi radiotrasmittenti di ogni genere, se ciò non fosse possibile dovrà, prendendo tutte le cautele del caso, fermare il mezzo in zona non pericolosa;
· evitare di assumere, prima e durante i trasporti medicinali che possano indurre sonnolenza, bevande alcoliche o quant’altro possa provocare alterazioni del normale stato fisiologico.


	Valutazione dei costi della sicurezza

	In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza da interferenza sono pari a zero.


	Ditta incaricata:
	Data:

	Timbro e firma del legale rappresentante:


	


